
La plateforme élévatrice ouverte Classic est conçue pour être robuste et
résistante, et constitue donc une option idéale pour un usage 
public extérieur. Muni d’une unité de pompe, l’ascenseur offre un
risque de vandalisme réduit et ne nécessite pas l’installation d’une
unité de commande séparée.

Installé en une seule une journée d’installation avec un minimum 
de travaux de construction, l’ascenseur peut également être 
déplacé, offrant ainsi une grande flexibilité pour l’avenir.

Grâce à ses faibles besoins de maintenance et à la facilité 
d’accès à la pompe pour l’entretien, votre plateforme élévatrice 
ouverte Classic de 1 m fournira un accès fiable et efficace pendant de 
nombreuses années. 

Nous sommes spécialisés dans la construction d’ascenseurs depuis
1983 et nous comprenons vraiment les besoins et les préoccupations
de nos clients. 

Le besoin d’un accès aux personnes à mobilité réduite soulève de 
nombreuses questions importantes et des problèmes pratiques que 
notre équipe sait résoudre. Et notre équipe d’assistance hautement 
qualifiée est là, 24 heures sur 24, pour répondre à vos besoins, où 
que vous soyez.

En tant que leader dans le domaine de la technologie des ascenseurs 
de pointe, notre gamme polyvalente de solutions d’accès est conçue 
pour être élégante et s’intégrer facilement dans votre environnement, 
libérant ainsi de l’espace et garantissant un confort et une sécurité 
ultimes pour ses utilisateurs.

Ascenseur fiable et rentable
pour jusqu’à un mètre de
déplacement

Plateforme
élévatrice
ouverte
Classic de
1 m

 La gamme complète d’ascenseurs Pollock

Conçue pour durer

Pourquoi choisir Pollock Lifts ?

« Le service que nous
avons reçu de Pollock
Lifts était sans égal. 
Nous recommandons
vivement leur gamme

d’ascenseurs d’accès et
leur équipe expérimentée

pour prodiguer les
meilleurs conseils. » 

En haut, de gauche à droite :

Configuration de l’entrée traversante 
avec rampe fixe au niveau inférieur 
Configuration de marches de pontage 
avec rampe embarquée
Configuration montée en fosse

Plateforme élévatrice ouverte Classic de 1 m

Plateforme élévatrice ouverte Executive de 1 m 

Plateforme élévatrice ouverte Independence de 2 m / 3 m

Plateforme élévatrice inclinée

Plateforme élévatrice verticale

Ascenseur résidentiel Eco

Ascenseur résidentiel

Monte-escalier résidentiel

Ascenseur de service

Monte-charge

Monte-plats

Accès
public À domicile Service et

charges

Conception par The Design Factor, Belfast. 

Pollock Lifts travaille à l’amélioration continue de ses produits ; par conséquent, les informations contenues dans cette brochure peuvent être
sujettes à modification.
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Une conception
fonctionnelle 
et robuste 
pour un accès
domestique et
public

Une sécurité
exceptionnelle
et une capacité
de charge
exclusives* à
Pollock Lifts

24 mois de garantie

La plateforme élévatrice ouverte Classic 
de 1 m présente un faible encombrement
et une capacité de charge accrue. Elle est
désormais capable de soulever 280 kg sur
une distance maximale de 1 m entre deux
étages. 

Caractéristiques standard

Caractéristiques en option

Faites votre choix : Spécifications techniques

Notre plateforme élévatrice ouverte Classic de 1 m est assortie
d’une garantie pièces et main d’œuvre de 24 mois. Nous
proposons également des extensions de garantie allant jusqu’à
5 ans et couvrant tous les frais de service et d’entretien.

Grâce à un accès plus dégagé, la plateforme à ciseaux à
entraînement hydraulique convient aux environnements internes
et externes. 

Fonctionnelle et élégante, la plateforme élévatrice ouverte 
Classic de 1 m se déplace silencieusement entre les niveaux 
pour fournir un accès sûr et fiable dans les bâtiments publics 
et à domicile. Parmi les autres caractéristiques clés, on peut 
citer un entraînement embarqué et une rampe mécanique 
embarquée.
Comme pour tous les ascenseurs Pollock, le modèle Classic 
a des normes de sécurité exceptionnelles, dépassant les 
exigences à bien des égards.

Modèles 

Configurations 

Options de finition 

Dimensions de la plateforme 

Portail
Portail inférieur manuel
Rampe inférieure fixe 
Commandes
Composeur automatique
Alarme
Interrupteur à clé
Interrupteur d’isolement
Télécommandes
Commandes complètes à bord et aux étages aménagés
Poteaux d’appel distants en aluminium peint 

Conception compacte 
Soufflet de protection élégant - rigide et durable
Plancher en damier en aluminium
Simple d’utilisation - commande par un seul interrupteur 
à bascule
Rampe inférieure embarquée
Système d’abaissement d’urgence facile à utiliser
Commutation améliorée conforme à la norme IP 67 
(étanche)
Unité de pompe intégrée 
Risque de vandalisme réduit
Pas d’emplacement séparé pour la commande ou la 
pompe
Installation et accès aux services faciles
installation en 1 jour - travaux de construction minimaux 
Faible besoin de maintenance 
Peut être déplacée

800 x 1400 mm
900 x 1400 mm
1100 x 1400 mm
 

Entrée traversante 
Marches de pontage 
(800 x 1400 mm uniquement)
Montage en fosse (sans rampe)

Domestique 
Accès public (portail embarqué)

Mains courantes 
Panneaux de remplissage en acrylique
siliconé transparent † 
Panneaux de remplissage en aluminium †
Couleur personnalisée 

Conception & Norme de fabrication

BS 6440:2011 ; EN 81-41 (Réf. uniquement) Directive sur les machines 2006/42/CE 

Configuration de l’entrée traversante 

Taille de la plateforme Dimensions de l’ascenseur externe 

800 x 1400 - Standard 980 x 1810 

900 x 1400 1080 x 1810 

1100 x 1400 1280 x 1810

 
Configuration des marches de pontage 

Taille de la plateforme

800 x 1400 + 1 marche 980 x 1990

800 x 1400 + 2 marches 980 x 2240

800 x 1400 + 3 marches 980 x 2490

 
Configuration montée en fosse 
Taille de la plateforme

800 x 1400 - Standard 980 x 1555

900 x 1400 1080 x 1555

1100 x 1400 1280 x 1555

Capacité de 280 kg *

Jusqu’à 1m de déplacement

Accès entre 2 niveaux

Utilisateur plus 
accompagnateur
Fauteuil roulant ou ambulatoire

Interne & externe

Domestique & accès public

† L’image, en haut au centre, montre une vue en coupe 
des deux options de remplissage. 

 
Toutes les mesures sont exprimées en millimètres (mm) et fournies en largeur et longueur. Les dimensions extérieures intègrent une rampe
embarquée. La longueur de l’empreinte est de 80 mm plus grande pour la rampe fixe standard au niveau inférieur. La configuration montée en fosse
ne nécessite pas de rampe.
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